1. MUSzZAKI ADATOK

Tipus Caterpillar DES50ED
3-fazist aramfejlesztd berendezés .
Készenléti teljesitmény* 550 kVA / 440 kW -
Folyamatos teljesitmény* 500 kVA / 400 kw

* Lasd a teljesitmény definicidkat az 5. oldalon

A teljesitmények cos @ = 0,8 értékre vannak megadva




| Miiszaki adatok

Motor

A motor gyartmanya és tipusa Cat® C15 ATAAC
Hengerdrtartalom 15,2 |

Hengerek szama, elrendezése B, s0ros

Feltdltés turbdfeltdltés, levegs visszahlités
Motor fordulatszam 1500 1/min
Fordulatszam szabdlyzas elektronikus

Hiités vizhiités
Uzemanyagtartaly térfogat 887 |

Emisszids besorolas

emisszid szempontjabdl nincs besorolva

Uzemanyag fogyasztdas 100% készenléti teljesitménynél 1125 1/h
Uzemanyag fogyasztds 100% folyamatos teljesitménynél 102,01/h
Uzemanyag fogyasztds 75% folyamatos teljesitménynél 76,21/h ]
Uzemanyag fogyasztas 50% folyamatos teljesitménynél 54,0 I/h
Generator

Generator modell A298504
Gerjesztés dngerjesztd
Fesziiltség 400/230V, 3 fazis
Frekvencia 50 Hz
Fazisonkénti dramerdsség  100% készenléti teljesitménynél 3IxnT93,8A
Fazisonkénti dramerdsség  100% folyamatos teljesitménynél 3x721,6A
Vezérldpanel EMCP 4.2
Megszakitd 3 pdlust
Zajcsillapitott, idgjarasallé burkolat

Zajkibocsatas 100% készenléti terhelésnél, 7 m tavolsdgban 71 dB(A)
Méretek (H x SZ x M) 4930 x 1658 x 2221 mm
Szaraz tomeg 5300 kg




2. FELSZERELTSEG
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Levegf rendszer
- Szdraz betétes légsz(rd, normal kérllményekre

Hitérendszer
- H(té radiator
- Hitd ventilator, a motor fétengelyérdl meghajtva
- Termosztat
- Hiitafolyadék szivattya
- CATELC megndvelt élettartamu hiitéfolyadék
- Hiitéfolyadék héntartd, 230 V; 3 kW

Kipufogérendszer
- Kipufogé kompenzétor
- Kipufogoédob 25 dBA zajcsillapitdssal

Uzemanyagrendszer
- Alapkeretbe épitett, szimplafal( Gzemanyagtartaly
- Uzemanyag el8sz(iré vizlevalasztéval
- Uzemanyag finomsz(iré
- Uzemanyag tdpszivattyy
- Uzemanyag adagoldszivattyd

Fordulatszam szabalyzas
- Elektronikus fordulatszam szabalyzo

Kendolaj rendszer
- CAT DEO kendolaj
- Olajleeresztd csap
- Olajsziird
- Nivépalca

Vezérldpanel
- EMCP 4.2 digitalis vezérlGpanel

Indito és toltd rendszer
- Elektromos inditémotor, 24
- Indité akkumuldtor, 24 V
- Tolt6 generator, 24V
- Halozati akkumulatortélts, 24 V, 5 A

- Zajcsillapitd, idGjarasallo burkolat

- Acél alapkeret

- CE megfelelGseg

- Caterpillar sarga” festés (az alapkeret és a hiitd fekete)



3. Digitalis vezérlépanel EMCP 4.2

3.1 LCD panelen megjelenitett értékek
- Generator fesziltségek (vonali és fazis)
- Fazisonkénti daramerésségek
- Atlagos fesziiltség és dramerdsség értékek
- Frekvencia
- Atlagos és fazisonkénti teljesitmények (kW, kVAr, kVA)
- Fazistényezd
- Hitdfolyadék hémérséklet
- Olajnyomas
- Motor fordulatszam
- Akkumulator fesziiltség
- Uzemérék szdma
- Inditasi kisérletek és sikeres inditdsok széma

3.2 Generdtor védelmek
- Generator fazissorrend
- Alacsony/magas fesziltség
- Alacsony/magas frekvencia
- Visszteljesitmény (kW)
- Vissz reaktv teljesitmény (kVAr)
- Talaram

33 Motor vedelmek
- Avezérlés nincs automatikus allasban (riasztas)
- Magas hiitéfolyadék hémérséklet (riasztds és vészleallitas)
- Alacsony hiitGfolyadék hémérséklet (riasztds)
- Alacsony olajnyomas (riasztas és vészleallitds)
- Alacsony/magas és lemerilt akkumulator fesziltség (riasztds)
= Tualfordulat
- Tal hosszu inditdzasi kisérlet

3.4 Gombok
- Start/Auto/Stop gomb
- Riasztas némitas
- Hiba térlés
-  Hibanapld
- Meni navigélas (kurzor, bevitel, visszalépés)
- Generdtor adatok
- Motorikus adatok
- Alap képernydre lépés
- Vészledllitas

35 Bemenet/kimenet
- 2 dedikalt digitalis bemenet
- 6 programozhato digitalis bemenet
- B A-tipusu szaraz bemenet
- 2 C-tipusi szaraz hbemenet
- 2digitélis kimenet

36 Kommunikacid
- RS-485 tdvkijelzés adatkapcsolat
-  Modbus kimenet



4. Teljesitmény definicidk, szabvanyok

Készenléti teljesitmény

A kimeneti teljesitmény valtozd terheléssel elérhetd a
normdl dramelldtas kiesése idejére, Az dtlagos kimeneti
teljesitmény a készenléti teljesitmeény 70%-a. lellemazd
éves lizemdrak szama 200 h, maximalisan 500 Gzem-
drafév.

Folyamatos teljesitmény

A kimeneti teljesitmény valtozd terheléssel korlatlan ideig
elérhetd. Az dtlagos kimeneti teljesitmény a folyamatos
teljesitmény 70%-a. A jellemzd maximalis teljesitmény a
folyamatos teljesitmény 100%-a kW-ban 10% tdlterhelhe-
tdségeel, legfeljebb 12 dranként 1 dra idGtartamra. A
tilterheléses Gizemdrak szdma nem haladhatja meg az
eévenkénti 25 dzemdrat.

A megadott m(iszaki adatok a kivetkezd kdrillmé-
nyek kdzott érvényesek

25 °C kérnyezeti hdmérséklet, 100 m tengerszint feletti
magassag, 30% relativ pdratartalom. A teljes terheléses
Uzemanyag fogyasztdsi adatok 0,85 kg/l fajsdlyd gdzolajjal,
a B52869: 1998, A2 osztilynak megfeleléen vannak meg-
adva.

Mindségi szabvanyok

A berendezés teljesiti a kivetkezd szabvanyok kivetelmeé-
nyeit: IEC60034-1, IEC60034-22, 1SO3046, 1SO8528, NEMA
MG 1-32, NEMA MG 1-33, 2004/108/EC, 2006/42/EC,
2006/95/EC.



